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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КШТ 61.102.125 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: СВАРКА/СВАРКА Ду 125 Ру 25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 125 мм 
Диаметр присоединительного патрубка наружный Дн: 133 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 690 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,33 
Момент вращения: 200 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 14,3 кг 

Масса механического редуктора: 4,4 кг 
Масса электромеханического редуктора: 18 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 

 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-400 S 
Управление приводом: штурвал W160 
Тип электромеханического привода: SG 07.1 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 16 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 0,06 кВт 
Номинальный ток: 0,4 А 
Пусковой ток: 1,3 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.102.125 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду125мм, Py25бар, 
стандартный проход, сварной, в 
сборе с редуктором Q-400 S + 
W160 

1 18,7 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.102.125 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду125мм, Py25бар, 
стандартный проход, сварной, в 
сборе с  электромеханическим 
редуктором SG 07.1 (AUMA) 

1 32,3 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КШТ 61.102.150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: СВАРКА/СВАРКА Ду 150 Ру 25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 150 мм 
Диаметр присоединительного патрубка наружный Дн: 159 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 1100 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,32 
Момент вращения: 550 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 24 кг 

Масса механического редуктора: 8,2 кг 
Масса электромеханического редуктора: 24 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 

 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-800 S 
Управление приводом: штурвал W160 
Тип электромеханического привода: SG 10.1 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 22 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 0,12 кВт 
Номинальный ток: 0,6 А 
Пусковой ток: 2,3 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.102.150 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду150мм, Py25бар, 
стандартный проход, сварной, в 
сборе с редуктором Q-800 S + 
W160 

1 32,2 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.102.150 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду150мм, Py25бар, 
стандартный проход, сварной, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором SG 10.1 (AUMA) 

1 48 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

КШТ 61.102.200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: СВАРКА/СВАРКА Ду 200 Ру 25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 200 мм 
Диаметр присоединительного патрубка наружный Дн: 219 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 1500 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,35 
Момент вращения: 600 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 33,5 кг 

Масса механического редуктора: 8,2 кг 
Масса электромеханического редуктора: 28 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 

 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-800 S 
Управление приводом: штурвал W160 
Тип электромеханического привода: SG 12.1 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 32 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 0,12 кВт 
Номинальный ток: 0,6 А 
Пусковой ток: 2,3 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.102.200 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду200мм, Py25бар, 
стандартный проход, сварной, в 
сборе с редуктором Q-800 S + 
W160 

1 41,7 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.102.200 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду200мм, Py25бар, 
стандартный проход, сварной, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором SG 12.1 (AUMA) 

1 61,5 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.102.250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: СВАРКА/СВАРКА Ду 250 Ру 25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 250 мм 
Диаметр присоединительного патрубка наружный Дн: 273 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 2770 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,33 
Момент вращения: 1250 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 85 кг 

Масса механического редуктора: 16,3 кг 
Масса электромеханического редуктора: 28 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 

 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-1500 S 
Управление приводом: штурвал W400 
Тип электромеханического привода: SG 12.1 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 32 сек 
Номинальная электрическая мощность при 1-ф 220 В, 50 Гц: 0,12 кВт 
Номинальный ток: 0,6 А 
Пусковой ток: 2,3 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.102.250 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду250мм, Py25бар, 
стандартный проход, сварной, в 
сборе с редуктором Q-1500 S + 
W400 

1 101,3 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.102.250 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду250мм, Py25бар, 
стандартный проход, сварной, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором SG 12.1 (AUMA) 

1 113 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.102.300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: СВАРКА/СВАРКА Ду 300 Ру 25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 300 мм 
Диаметр присоединительного патрубка наружный Дн: 325 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 4620 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,29 
Момент вращения: 1800 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 127 кг 

Масса механического редуктора: 16,8 кг 
Масса электромеханического редуктора: 73 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 

 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-2000 S 
Управление приводом: штурвал W400 
Тип электромеханического привода: SA 07.6/GS 125.3/VZ 4.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 780 - 17 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 0,69 – 2,52 кВт 
Номинальный ток: 1,9 – 9,1 А 
Пусковой ток: 3,1 - 55 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.102.300 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду300мм, Py25бар, 
стандартный проход, сварной, в 
сборе с редуктором Q-2000 S + 
W400 

1 143,8 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.102.300 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду300мм, Py25бар, 
стандартный проход, сварной, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS125.3/VZ4.3 (AUMA) 

1 200 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.102.350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: СВАРКА/СВАРКА Ду 350 Ру 25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 350 мм 
Диаметр присоединительного патрубка наружный Дн: 377 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 7250 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,24 
Момент вращения: 1800 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 138 кг 

Масса механического редуктора: 16,8 кг 
Масса электромеханического редуктора: 73 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 

 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-2000 S 
Управление приводом: штурвал W400 
Тип электромеханического привода: SA 07.6/GS 125.3/VZ 4.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 780 - 17 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 0,69 – 2,52 кВт 
Номинальный ток: 1,9 – 9,1 А 
Пусковой ток: 3,1 - 55 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.102.350 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду350мм, Py25бар, 
стандартный проход, сварной, в 
сборе с редуктором Q-2000 S + 
W400 

1 154,8 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.102.350 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду350мм, Py25бар, 
стандартный проход, сварной, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS125.3/VZ4.3 (AUMA) 

1 211 - 



 

 

www.broen.ru 

BROEN 
INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS 

КРАНЫ 
ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРИЙ 

АВАРИЙНЫЕ 
ДУШИ 

ТЕПЛО- 
СНАБЖЕНИЕ 

И ГАЗ 

РЕГУЛИРУЮЩАЯ 
АРМАТУРА 

САНИТАРНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОАНИЕ 
26 

БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.102.400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: СВАРКА/СВАРКА Ду 400 Ру 25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 400 мм 
Диаметр присоединительного патрубка наружный Дн: 426 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 10540 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,22 
Момент вращения: 6000 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 206 кг 

Масса механического редуктора: 37,5 кг 
Масса электромеханического редуктора: 121 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 

 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-6500 S 
Управление приводом: штурвал W400 
Тип электромеханического привода: SA 07.6/GS 160.3/GZ 160.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 829 - 37 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 0,94 – 2,52 кВт 
Номинальный ток: 1,9 – 9,1 А 
Пусковой ток: 3,1 - 55 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.102.400 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду400мм, Py25бар, 
стандартный проход, сварной, в 
сборе с редуктором Q-6500 S + 
W400 

1 243,5 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.102.400 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду400мм, Py25бар, 
стандартный проход, сварной, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS160.3/GZ160.3 (AUMA) 

1 327 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

КШТ 61.102.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: СВАРКА/СВАРКА Ду 500 Ру 25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 500 мм 
Диаметр присоединительного патрубка наружный Дн: 530 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 18800 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,21 
Момент вращения: 18900 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 366 кг 

Масса механического редуктора: 62,5 кг 
Масса электромеханического редуктора: 196,4 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 

 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-16000 S 
Управление приводом: штурвал W600 
Тип электромеханического привода: SA 10.2/GS 200.3/GZ 200.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 810 - 72 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 1,33 – 4,79 кВт 
Номинальный ток: 2,6 – 9,1 А 
Пусковой ток: 14 - 70 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.102.500 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду500мм, Py25бар, 
стандартный проход, сварной, в 
сборе с редуктором Q-16000 S + 
W600 

1 428,5 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.102.500 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду500мм, Py25бар, 
стандартный проход, сварной, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором 
SA10.2/GS200.3/GZ200.3 (AUMA) 

1 562,4 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КШТ 61.102.600 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: СВАРКА/СВАРКА Ду 600 Ру 40 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 600 мм 
Диаметр присоединительного патрубка наружный Дн: 630 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 40 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 32938 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,28 
Момент вращения: 4000 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 1596 кг 

Масса механического редуктора: 56,7 кг 
Масса электромеханического редуктора: 194 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 

 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-12000 S 
Управление приводом: штурвал W400 
Тип электромеханического привода: SA 07.6/GS 200.3/GZ 200.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 810 - 72 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 1,15 – 2,52 кВт 
Номинальный ток: 1,8 – 9,1 А 
Пусковой ток: 7,5 - 55 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.102.600 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду600мм, Py40бар, 
стандартный проход, сварной, в 
сборе с редуктором Q-12000 S + 
W400 

1 1652,7 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.102.600 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду600мм, Py40бар, 
стандартный проход, сварной, в 
сборе с  электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS200.3/GZ200.3 (AUMA) 

1 1790 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КШТ 61.102.700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: СВАРКА/СВАРКА Ду 700 Ру 40 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 700 мм 
Диаметр присоединительного патрубка наружный Дн: 720 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 40 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 44683 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,28 
Момент вращения: 6300 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 2592 кг 

Масса механического редуктора: 192 кг 
Масса электромеханического редуктора: 194 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 

 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-24000 S 
Управление приводом: штурвал W700 
Тип электромеханического привода: SA 07.6/GS 200.3/GZ 200.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 810 - 72 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 1,15 – 2,52 кВт 
Номинальный ток: 1,8 – 9,1 А 
Пусковой ток: 7,5 - 55 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.102.700 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду700мм, Py40бар, 
стандартный проход, сварной, в 
сборе с редуктором Q-24000 S + 
W700 

1 2784 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.102.700 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду700мм, Py40бар, 
стандартный проход, сварной, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS200.3/GZ200.3 (AUMA) 

1 2786 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

КШТ 61.102.800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: СВАРКА/СВАРКА Ду 800 Ру 40 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 800 мм 
Диаметр присоединительного патрубка наружный Дн: 820 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 40 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 60819 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,28 
Момент вращения: 12500 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 4125 кг 

Масса механического редуктора: 192 кг 
Масса электромеханического редуктора: 333 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 

 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-24000 S 
Управление приводом: штурвал W700 
Тип электромеханического привода: SA 10.2/GS 250.3/GZ 250.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 795 - 71 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 1,33 – 4,79 кВт 
Номинальный ток: 2,6 – 9,1 А 
Пусковой ток: 14 - 70 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.102.800 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду800мм, Py40бар, 
стандартный проход, сварной, в 
сборе с редуктором Q-24000 S + 
W700 

1 4317 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.102.800 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду800мм, Py40бар, 
стандартный проход, сварной, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором 
SA10.2/GS250.3/GZ250.3 (AUMA) 

1 4458 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.103.125 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ Ду 125 Ру 16/25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 125 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 16/25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 690 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,33 
Момент вращения: 200 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 24 кг 

Масса механического редуктора: 4,4 кг 
Масса электромеханического редуктора: 18 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 
 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-400 S 
Управление приводом: штурвал W160 
Тип электромеханического привода: SG 07.1 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 16 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 0,06 кВт 
Номинальный ток: 0,4 А 
Пусковой ток: 1,3 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.125 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду125мм, Py16бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
редуктором Q-400 S + W160 

1 28,4 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.125 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду125мм, Py25бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
редуктором Q-400 S + W160 

1 28,4 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.125 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду125мм, Py16бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
электромеханическим 
редуктором SG 07.1 (AUMA) 

1 42 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.125 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду125мм, Py25бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
электромеханическим 
редуктором SG 07.1 (AUMA) 

1 42 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.103.150 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ Ду 150 Ру 16/25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 150 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 16/25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 550 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,32 
Момент вращения: 545 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 36 кг 

Масса механического редуктора: 8,2 кг 
Масса электромеханического редуктора: 24 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 
 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-800 S 
Управление приводом: штурвал W160 
Тип электромеханического привода: SG 10.1 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 22 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 0,12 кВт 
Номинальный ток: 0,6 А 
Пусковой ток: 2,3 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.150 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду150мм, Py16бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
редуктором Q-800 S + W160 

1 44,2 - 
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48 

БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.150 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду150мм, Py25бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
редуктором Q-800 S + W160 

1 44,2 - 
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ОБОРУДОАНИЕ 
49 

БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.150 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду150мм, Py16бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
электромеханическим 
редуктором SG 10.1 (AUMA) 

1 60 - 
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ОБОРУДОАНИЕ 
50 

БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.150 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду150мм, Py25бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
электромеханическим 
редуктором SG 10.1 (AUMA) 

1 60 - 
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ОБОРУДОАНИЕ 
51 

БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.103.200 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ Ду 200 Ру 16/25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 200 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 16/25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 600 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,35 
Момент вращения: 600 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 52,5 кг 

Масса механического редуктора: 8,2 кг 
Масса электромеханического редуктора: 28 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 
 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-800 S 
Управление приводом: штурвал W160 
Тип электромеханического привода: SG 12.1 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 32 сек 
Номинальная электрическая мощность при 1-ф 220 В, 50 Гц: 0,12 кВт 
Номинальный ток: 0,6 А 
Пусковой ток: 2,3 А
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ОБОРУДОАНИЕ 
52 

БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.200 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду200мм, Py16бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
редуктором Q-800 S + W160 

1 60,7 - 
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53 

БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.200 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду200мм, Py25бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
редуктором Q-800 S + W160 

1 60,7 - 
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54 

БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.200 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду200мм, Py16бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
электромеханическим 
редуктором SG 12.1 (AUMA) 

1 80,5 - 
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55 

БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.200 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду200мм, Py25бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
электромеханическим 
редуктором SG 12.1 (AUMA) 

1 80,5 - 
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56 

БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.103.250 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ Ду 250 Ру 16/25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 250 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 16/25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 1250 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,33 
Момент вращения: 1600 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 110,5 кг 

Масса механического редуктора: 16,3 кг 
Масса электромеханического редуктора: 28 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 
 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-1500 S 
Управление приводом: штурвал W400 
Тип электромеханического привода: SG 12.1 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 32 сек 
Номинальная электрическая мощность при 1-ф 220 В, 50 Гц: 0,12 кВт 
Номинальный ток: 0,6 А 
Пусковой ток: 2,3 А
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57 

БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.250 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду250мм, Py16бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
редуктором Q-1500 S + W400 

1 126,8 - 
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58 

БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.250 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду250мм, Py25бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
редуктором Q-1500 S + W400 

1 126,8 - 
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59 

БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.250 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду250мм, Py16бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
электромеханическим 
редуктором SG 12.1 (AUMA) 

1 138,5 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.250 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду250мм, Py25бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
электромеханическим 
редуктором SG 12.1 (AUMA) 

1 138,5 - 
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61 

БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.103.300 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ Ду 300 Ру 16/25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 300 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 16/25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 1800 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,29 
Момент вращения: 2400 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 157,3/169,6 кг 

Масса механического редуктора: 16,8 кг 
Масса электромеханического редуктора: 73 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 
 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-2000 S 
Управление приводом: штурвал W400 
Тип электромеханического привода: SA 07.6/GS 125.3/VZ 4.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 780 - 17 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 0,69 – 2,52 кВт 
Номинальный ток: 1,9 – 9,1 А 
Пусковой ток: 3,1 - 55 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.300 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду300мм, Py16бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
редуктором Q-2000 S + W400 

1 174,1 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.300 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду300мм, Py25бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
редуктором Q-2000 S + W400 

1 186,4 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.300 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду300мм, Py16бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS125.3/VZ4.3 (AUMA) 

1 230,3 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.300 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду300мм, Py25бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS125.3/VZ4.3 (AUMA) 

1 242,6 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.103.350 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ Ду 350 Ру 16/25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 350 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 16/25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 7250 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,24 
Момент вращения: 1800 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 184,5/207,4 кг 

Масса механического редуктора: 16,8 кг 
Масса электромеханического редуктора: 73 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 
 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-2000 S 
Управление приводом: штурвал W400 
Тип электромеханического привода: SA 07.6/GS 125.3/VZ 4.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 69 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 1,15 – 2,52 кВт 
Номинальный ток: 1,8 – 9,1 А 
Пусковой ток: 7,5 - 55 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.350 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду350мм, Py16бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
редуктором Q-2000 S + W400 

1 201,3 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.350 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду350мм, Py25бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
редуктором Q-2000 S + W400 

1 224,2 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.350 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду350мм, Py16бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS125.3/VZ4.3 (AUMA) 

1 257,5 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.350 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду350мм, Py25бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS125.3/VZ4.3 (AUMA) 

1 280,4 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.103.400 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ Ду 400 Ру 16/25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 400 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 16/25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 6000 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,22 
Момент вращения: 6250 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 268,2/295,4 кг 

Масса механического редуктора: 37,5 кг 
Масса электромеханического редуктора: 121 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 
 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-6500 S 
Управление приводом: штурвал W400 
Тип электромеханического привода: SA 07.6/GS 160.3/GZ 160.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 829 - 37 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 0,94 – 2,52 кВт 
Номинальный ток: 1,9 – 9,1 А 
Пусковой ток: 3,1 - 55 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.400 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду400мм, Py16бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
редуктором Q-6500 S + W400 

1 305,7 - 



 

 

www.broen.ru 

BROEN 
INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS 

КРАНЫ 
ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРИЙ 

АВАРИЙНЫЕ 
ДУШИ 

ТЕПЛО- 
СНАБЖЕНИЕ 

И ГАЗ 

РЕГУЛИРУЮЩАЯ 
АРМАТУРА 

САНИТАРНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОАНИЕ 
73 

БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.400 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду400мм, Py25бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
редуктором Q-6500 S + W400 

1 332,9 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.400 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду400мм, Py16бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS160.3/GZ160.3 (AUMA) 

1 389,2 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.400 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду400мм, Py25бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS160.3/GZ160.3 (AUMA) 

1 416,4 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.103.500 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ Ду 500 Ру 16/25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 500 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 16/25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 11780 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,21 
Момент вращения: 18800 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 479,6/500,2 кг 

Масса механического редуктора: 62,5 кг 
Масса электромеханического редуктора: 196,4 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 
 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-16000 S 
Управление приводом: штурвал W600 
Тип электромеханического привода: SA 10.2/GS 200.3/GZ 200.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 810 - 72 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 1,33 – 4,79 кВт 
Номинальный ток: 2,6 – 9,1 А 
Пусковой ток: 14 - 70 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.500 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду500мм, Py16бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
редуктором Q-16000 S + W600 

1 542,1 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.500 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду500мм, Py25бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
редуктором Q-16000 S + W600 

1 562,7 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.500 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду500мм, Py16бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
электромеханическим 
редуктором 
SA10.2/GS200.3/GZ200.3 (AUMA) 

1 676 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.500 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду500мм, Py25бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
электромеханическим 
редуктором 
SA10.2/GS200.3/GZ200.3 (AUMA) 

1 696,6 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.103.600 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ Ду 600 Ру 16/25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 600 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 16/25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 32938 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,28 
Момент вращения: 4000 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: --- кг 

Масса механического редуктора: 56,7 кг 
Масса электромеханического редуктора: 191,1 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 
 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-12000 S 
Управление приводом: штурвал W400 
Тип электромеханического привода: SA 07.6/GS 200.3/GZ 200.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 810 - 72 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 1,15 – 2,52 кВт 
Номинальный ток: 1,8 – 9,1 А 
Пусковой ток: 7,5 - 55 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.600 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду600мм, Py16бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
редуктором Q-12000 S + W400 

1 --- - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.600 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду600мм, Py25бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
редуктором Q-12000 S + W400 

1 --- - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.600 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду600мм, Py16бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS200.3/GZ200.3 (AUMA) 

1 --- - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.600 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду600мм, Py25бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS200.3/GZ200.3 (AUMA) 

1 --- - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.103.700 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ Ду 700 Ру 16/25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 700 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 16/25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 44683 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,28 
Момент вращения: 6300 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: --- кг 

Масса механического редуктора: 192 кг 
Масса электромеханического редуктора: 191,1 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 
 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-24000 S 
Управление приводом: штурвал W700 
Тип электромеханического привода: SA 07.6/GS 200.3/GZ 200.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 810 - 72 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 1,15 – 2,52 кВт 
Номинальный ток: 1,8 – 9,1 А 
Пусковой ток: 7,5 - 55 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.700 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду700мм, Py16бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
редуктором Q-24000 S + W700 

1 --- - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.700 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду700мм, Py25бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
редуктором Q-24000 S + W700 

1 --- - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.700 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду700мм, Py16бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS200.3/GZ200.3 (AUMA) 

1 --- - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.700 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду150мм, Py25бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS200.3/GZ200.3 (AUMA) 

1 --- - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.103.800 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ Ду 800 Ру 16/25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 800 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 16/25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 60819 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,28 
Момент вращения: 12500 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: --- кг 

Масса механического редуктора: 192 кг 
Масса электромеханического редуктора: 333,4 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 
 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-24000 S 
Управление приводом: штурвал W700 
Тип электромеханического привода: SA 10.2/GS 250.3/GZ 250.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 795 - 71 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 1,33 – 4,79 кВт 
Номинальный ток: 2,6 – 9,1 А 
Пусковой ток: 14 - 70 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.800 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду800мм, Py16бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
редуктором Q-24000 S + W700 

1 --- - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.800 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду800мм, Py25бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
редуктором Q-24000 S + W700 

1 --- - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.800 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду800мм, Py16бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
электромеханическим 
редуктором 
SA10.2/GS250.3/GZ250.3 (AUMA) 

1 --- - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.103.800 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду800мм, Py25бар, 
стандартный проход, 
фланцевый, в сборе с 
электромеханическим 
редуктором 
SA10.2/GS250.3/GZ250.3 (AUMA) 

1 --- - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.112.100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС ПОЛНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: СВАРКА/СВАРКА Ду 100 Ру 25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 100 мм 
Диаметр присоединительного патрубка наружный Дн: 108 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 1668 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,05 
Момент вращения: 200 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 14,3 кг 

Масса механического редуктора: 4,4 кг 
Масса электромеханического редуктора: 18 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 

 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-400 S 
Управление приводом: штурвал W160 
Тип электромеханического привода: SG 07.1 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 16 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 0,06 кВт 
Номинальный ток: 0,4 А 
Пусковой ток: 1,3 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.112.100 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду100мм, Py25бар, 
полный проход, сварной, в сборе 
с редуктором Q-400 S + W160 

1 18,7 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.112.100 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду100мм, Py25бар, 
полный проход, сварной, в сборе 
с  электромеханическим 
редуктором SG 07.1 (AUMA) 

1 32,3 - 
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КШТ 61.112.125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС ПОЛНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: СВАРКА/СВАРКА Ду 125 Ру 25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 125 мм 
Диаметр присоединительного патрубка наружный Дн: 133 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 2753 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,05 
Момент вращения: 550 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 24 кг 

Масса механического редуктора: 8,2 кг 
Масса электромеханического редуктора: 24 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 

 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-800 S 
Управление приводом: штурвал W160 
Тип электромеханического привода: SG 10.1 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 22 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 0,12 кВт 
Номинальный ток: 0,6 А 
Пусковой ток: 2,3 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.112.125 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду125мм, Py25бар, 
полный проход, сварной, в сборе 
с редуктором Q-800 S + W160 

1 32,2 - 



 

 

www.broen.ru 

BROEN 
INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS 

КРАНЫ 
ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРИЙ 

АВАРИЙНЫЕ 
ДУШИ 

ТЕПЛО- 
СНАБЖЕНИЕ 

И ГАЗ 

РЕГУЛИРУЮЩАЯ 
АРМАТУРА 

САНИТАРНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОАНИЕ 
102 

БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.112.125 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду125мм, Py25бар, 
полный проход, сварной, в сборе 
с  электромеханическим 
редуктором SG 10.1 (AUMA) 

1 48 - 



 

 

www.broen.ru 

BROEN 
INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS 

КРАНЫ 
ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРИЙ 

АВАРИЙНЫЕ 
ДУШИ 

ТЕПЛО- 
СНАБЖЕНИЕ 

И ГАЗ 

РЕГУЛИРУЮЩАЯ 
АРМАТУРА 

САНИТАРНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОАНИЕ 
103 

БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.112.150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС ПОЛНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: СВАРКА/СВАРКА Ду 150 Ру 25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 150 мм 
Диаметр присоединительного патрубка наружный Дн: 159 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 4223 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,04 
Момент вращения: 600 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 33,5 кг 

Масса механического редуктора: 8,2 кг 
Масса электромеханического редуктора: 28 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 

 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-800 S 
Управление приводом: штурвал W160 
Тип электромеханического привода: SG 12.1 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 32 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 0,12 кВт 
Номинальный ток: 0,6 А 
Пусковой ток: 2,3 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.112.150 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду150мм, Py25бар, 
полный проход, сварной, в сборе 
с редуктором Q-800 S + W160 

1 41,7 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.112.150 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду150мм, Py25бар, 
полный проход, сварной, в сборе 
с  электромеханическим 
редуктором SG 12.1 (AUMA) 

1 61,5 - 
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КШТ 61.112.200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС ПОЛНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: СВАРКА/СВАРКА Ду 200 Ру 25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 200 мм 
Диаметр присоединительного патрубка наружный Дн: 219 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 8189 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,03 
Момент вращения: 1250 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 65,6 кг 

Масса механического редуктора: 16,3 кг 
Масса электромеханического редуктора: 28 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 

 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-1500 S 
Управление приводом: штурвал W400 
Тип электромеханического привода: SG 12.1 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 32 сек 
Номинальная электрическая мощность при 1-ф 220 В, 50 Гц: 0,12 кВт 
Номинальный ток: 0,6 А 
Пусковой ток: 2,3 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.112.200 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду200мм, Py25бар, 
полный проход, сварной, в сборе 
с редуктором Q-1500 S + W400 

1 81,9 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.112.200 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду200мм, Py25бар, 
полный проход, сварной, в сборе 
с электромеханическим 
редуктором SG 12.1 (AUMA) 

1 93,6 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.112.250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС ПОЛНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: СВАРКА/СВАРКА Ду 250 Ру 25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 250 мм 
Диаметр присоединительного патрубка наружный Дн: 273 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 13827 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,03 
Момент вращения: 1800 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 127 кг 

Масса механического редуктора: 16,8 кг 
Масса электромеханического редуктора: 73 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 

 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-2000 S 
Управление приводом: штурвал W400 
Тип электромеханического привода: SA 07.6/GS 125.3/VZ 4.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 780 - 17 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 0,69 – 2,52 кВт 
Номинальный ток: 1,9 – 9,1 А 
Пусковой ток: 3,1 - 55 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.112.250 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду250мм, Py25бар, 
полный проход, сварной, в сборе 
с редуктором Q-2000 S + W400 

1 143,8 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.112.250 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду250мм, Py25бар, 
полный проход, сварной, в сборе 
с электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS125.3/VZ4.3 (AUMA) 

1 200 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.112.300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС ПОЛНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: СВАРКА/СВАРКА Ду 300 Ру 25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 300 мм 
Диаметр присоединительного патрубка наружный Дн: 325 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 21253 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,03 
Момент вращения: 6000 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 140 кг 

Масса механического редуктора: 37,5 кг 
Масса электромеханического редуктора: 121 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 

 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-6500 S 
Управление приводом: штурвал W400 
Тип электромеханического привода: SA 07.6/GS 160.3/GZ 160.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 829 - 37 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 0,94 – 2,52 кВт 
Номинальный ток: 1,9 – 9,1 А 
Пусковой ток: 3,1 - 55 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.112.300 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду300мм, Py25бар, 
полный проход, сварной, в сборе 
с редуктором Q-6500 S + W400 

1 177,5 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.112.300 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду300мм, Py25бар, 
полный проход, сварной, в сборе 
с электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS160.3/GZ160.3 (AUMA) 

1 261 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.112.350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС ПОЛНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: СВАРКА/СВАРКА Ду 350 Ру 40 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 350 мм 
Диаметр присоединительного патрубка наружный Дн: 377 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 40 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 29677 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,03 
Момент вращения: 1300 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 540 кг 

Масса механического редуктора: 37,5 кг 
Масса электромеханического редуктора: 73 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 

 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-6500 S 
Управление приводом: штурвал W400 
Тип электромеханического привода: SA 07.6/GS 125.3/VZ 4.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 780 - 17 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 0,69 – 2,52 кВт 
Номинальный ток: 1,9 – 9,1 А 
Пусковой ток: 3,1 - 55 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.112.350 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду350мм, Py40бар, 
полный проход, сварной, в сборе 
с редуктором Q-6500 S + W400 

1 577,5 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.112.350 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду350мм, Py40бар, 
полный проход, сварной, в сборе 
с электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS125.3/VZ4.3 (AUMA) 

1 613 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.112.400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС ПОЛНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: СВАРКА/СВАРКА Ду 400 Ру 25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 400 мм 
Диаметр присоединительного патрубка наружный Дн: 426 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 38762 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,03 
Момент вращения: 6250 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 420 кг 

Масса механического редуктора: 62,5 кг 
Масса электромеханического редуктора: 196,4 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 

 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-16000 S 
Управление приводом: штурвал W400 
Тип электромеханического привода: SA 10.2/GS 200.3/GZ 200.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 810 - 72 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 1,33 – 4,79 кВт 
Номинальный ток: 2,6 – 9,1 А 
Пусковой ток: 14 - 70 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.112.400 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду400мм, Py25бар, 
полный проход, сварной, в сборе 
с редуктором Q-16000 S + W400 

1 482,5 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.112.400 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду400мм, Py25бар, 
полный проход, сварной, в сборе 
с электромеханическим 
редуктором 
SA10.2/GS200.3/GZ200.3 (AUMA) 

1 616,4 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.112.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС ПОЛНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: СВАРКА/СВАРКА Ду 500 Ру 40 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 500 мм 
Диаметр присоединительного патрубка наружный Дн: 530 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 40 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 60565 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,03 
Момент вращения: 18900 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 1596 кг 

Масса механического редуктора: 56,7 кг 
Масса электромеханического редуктора: 194 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 

 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-12000 S 
Управление приводом: штурвал W400 
Тип электромеханического привода: SA 07.6/GS 200.3/GZ 200.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 810 - 72 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 1,15 – 2,52 кВт 
Номинальный ток: 1,8 – 9,1 А 
Пусковой ток: 7,5 - 55 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.112.500 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду500мм, Py40бар, 
полный проход, сварной, в сборе 
с редуктором Q-12000 S + W400 

1 1652,7 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.112.500 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду500мм, Py40бар, 
полный проход, сварной, в сборе 
с электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS200.3/GZ200.3 (AUMA) 

1 1790 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.112.600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС ПОЛНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: СВАРКА/СВАРКА Ду 600 Ру 40 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 600 мм 
Диаметр присоединительного патрубка наружный Дн: 630 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 40 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 96932 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,02 
Момент вращения: 6300 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 2592 кг 

Масса механического редуктора: 192 кг 
Масса электромеханического редуктора: 194 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 

 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-24000 S 
Управление приводом: штурвал W700 
Тип электромеханического привода: SA 07.6/GS 200.3/GZ 200.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 810 - 72 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 1,15 – 2,52 кВт 
Номинальный ток: 1,8 – 9,1 А 
Пусковой ток: 7,5 - 55 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.112.600 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду600мм, Py40бар, 
полный проход, сварной, в сборе 
с редуктором Q-24000 S + W700 

1 2784 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.112.600 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду600мм, Py40бар, 
полный проход, сварной, в сборе 
с  электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS200.3/GZ200.3 (AUMA) 

1 2786 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.112.700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС ПОЛНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: СВАРКА/СВАРКА Ду 700 Ру 40 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 700 мм 
Диаметр присоединительного патрубка наружный Дн: 720 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 40 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 124797 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,02 
Момент вращения: 12500 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 4125 кг 

Масса механического редуктора: 195 кг 
Масса электромеханического редуктора: 333 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 

 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-32000 S 
Управление приводом: штурвал W700 
Тип электромеханического привода: SA 10.2/GS 250.3/GZ 250.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 795 - 71 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 1,33 – 4,79 кВт 
Номинальный ток: 2,6 – 9,1 А 
Пусковой ток: 14 - 70 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.112.700 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду700мм, Py40бар, 
полный проход, сварной, в сборе 
с редуктором Q-32000 S + W700 

1 4320 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.112.700 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду700мм, Py40бар, 
полный проход, сварной, в сборе 
с  электромеханическим 
редуктором 
SA10.2/GS250.3/GZ250.3 (AUMA) 

1 4458 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.112.800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС ПОЛНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: СВАРКА/СВАРКА Ду 800 Ру 40 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 800 мм 
Диаметр присоединительного патрубка наружный Дн: 820 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 40 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 163001 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,02 
Момент вращения: 18000 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 6323 кг 

Масса механического редуктора: 195 кг 
Масса электромеханического редуктора: 333 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 

 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-32000 S 
Управление приводом: штурвал W700 
Тип электромеханического привода: SA 10.2/GS 250.3/GZ 250.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 795 - 71 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 1,33 – 4,79 кВт 
Номинальный ток: 2,6 – 9,1 А 
Пусковой ток: 14 - 70 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.112.800 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду800мм, Py40бар, 
полный проход, сварной, в сборе 
с редуктором Q-32000 S + W700 

1 6518 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.112.800 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду800мм, Py40бар, 
полный проход, сварной, в сборе 
с электромеханическим 
редуктором 
SA10.2/GS250.3/GZ250.3 (AUMA) 

1 6656 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.112.1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС ПОЛНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: СВАРКА/СВАРКА Ду 1000 Ру 40 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 1000 мм 
Диаметр присоединительного патрубка наружный Дн: 1020 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 40 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 267500 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,01 
Момент вращения: 31810 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 12500 кг 

Масса механического редуктора: 352 кг 
Масса электромеханического редуктора: 365 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 

 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-50000 S 
Управление приводом: штурвал W700 
Тип электромеханического привода: SA 14.1/GS 250.3/GZ 250.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 795 - 71 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 2,74 – 5,53 кВт 
Номинальный ток: 6,4 – 14 А 
Пусковой ток: 40 - 54 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.112.1000 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду1000мм, Py40бар, 
полный проход, сварной, в сборе 
с редуктором Q-50000 S + W700 

1 12852 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.112.1000 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду1000мм, Py40бар, 
полный проход, сварной, в сборе 
с электромеханическим 
редуктором 
SA14.1/GS250.3/GZ250.3 (AUMA) 

1 12865 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.113.100 

 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС ПОЛНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ Ду 100 Ру 16/25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 100 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 16/25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 1668 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,05 
Момент вращения: 200 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 14,3 кг 

Масса механического редуктора: 4,4 кг 
Масса электромеханического редуктора: 18 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 
 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-400 S 
Управление приводом: штурвал W160 
Тип электромеханического привода: SG 07.1 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 16 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 0,06 кВт 
Номинальный ток: 0,4 А 
Пусковой ток: 1,3 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.100 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду100мм, Py16бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с редуктором Q-400 S + 
W160 

1 18,7 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.100 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду100мм, Py25бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с редуктором Q-400 S + 
W160 

1 18,7 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.100 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду100мм, Py16бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором SG 07.1 (AUMA) 

1 32,3 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.100 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду100мм, Py25бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором SG 07.1 (AUMA) 

1 32,3 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.113.125 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС ПОЛНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ Ду 125 Ру 16/25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 125 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 16/25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 2753 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,05 
Момент вращения: 550 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 24 кг 

Масса механического редуктора: 8,2 кг 
Масса электромеханического редуктора: 24 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 
 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-800 S 
Управление приводом: штурвал W160 
Тип электромеханического привода: SG 10.1 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 22 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 0,12 кВт 
Номинальный ток: 0,6 А 
Пусковой ток: 2,3 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.125 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду125мм, Py16бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с редуктором Q-800 S + 
W160 

1 32,2 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.125 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду125мм, Py25бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с редуктором Q-800 S + 
W160 

1 32,2 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.125 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду125мм, Py16бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором SG 10.1 (AUMA) 

1 48 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.125 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду125мм, Py25бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором SG 10.1 (AUMA) 

1 48 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.113.150 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС ПОЛНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ Ду 150 Ру 16/25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 150 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 16/25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 4223 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,04 
Момент вращения: 600 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 33,5 кг 

Масса механического редуктора: 8,2 кг 
Масса электромеханического редуктора: 28 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 
 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-800 S 
Управление приводом: штурвал W160 
Тип электромеханического привода: SG 12.1 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 32 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 0,12 кВт 
Номинальный ток: 0,6 А 
Пусковой ток: 2,3 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.150 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду150мм, Py16бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с редуктором Q-800 S + 
W160 

1 41,7 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.150 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду150мм, Py25бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с редуктором Q-800 S + 
W160 

1 41,7 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.150 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду150мм, Py16бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором SG 12.1 (AUMA) 

1 61,5 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.150 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду150мм, Py25бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором SG 12.1 (AUMA) 

1 61,5 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.113.200 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС ПОЛНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ Ду 200 Ру 16/25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 200 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 16/25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 8189 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,03 
Момент вращения: 1250 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 90 кг 

Масса механического редуктора: 16,3 кг 
Масса электромеханического редуктора: 28 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 
 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-1500 S 
Управление приводом: штурвал W400 
Тип электромеханического привода: SG 12.1 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 32 сек 
Номинальная электрическая мощность при 1-ф 220 В, 50 Гц: 0,12 кВт 
Номинальный ток: 0,6 А 
Пусковой ток: 2,3 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.200 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду200мм, Py16бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с редуктором Q-1500 S + 
W400 

1 106,3 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.200 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду200мм, Py25бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с редуктором Q-1500 S + 
W400 

1 106,3 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.200 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду200мм, Py16бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором SG 12.1 (AUMA) 

1 118 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.200 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду200мм, Py25бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором SG 12.1 (AUMA) 

1 118 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.113.250 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС ПОЛНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ Ду 250 Ру 16/25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 250 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 16/25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 13827 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,03 
Момент вращения: 1800 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 140 кг 

Масса механического редуктора: 16,8 кг 
Масса электромеханического редуктора: 73 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 
 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-2000 S 
Управление приводом: штурвал W400 
Тип электромеханического привода: SA 07.6/GS 125.3/VZ 4.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 780 - 17 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 0,69 – 2,52 кВт 
Номинальный ток: 1,9 – 9,1 А 
Пусковой ток: 3,1 - 55 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.250 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду250мм, Py16бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с редуктором Q-2000 S + 
W400 

1 156,8 - 



 

 

www.broen.ru 

BROEN 
INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS 

КРАНЫ 
ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРИЙ 

АВАРИЙНЫЕ 
ДУШИ 

ТЕПЛО- 
СНАБЖЕНИЕ 

И ГАЗ 

РЕГУЛИРУЮЩАЯ 
АРМАТУРА 

САНИТАРНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОАНИЕ 
158 

БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.250 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду250мм, Py25бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с редуктором Q-2000 S + 
W400 

1 156,8 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.250 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду250мм, Py16бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS125.3/VZ4.3 (AUMA) 

1 213 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.250 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду250мм, Py25бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS125.3/VZ4.3 (AUMA) 

1 213 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.113.300 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС ПОЛНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ Ду 300 Ру 16/25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 300 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 16/25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 21253 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,03 
Момент вращения: 6000 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 505/518 кг 

Масса механического редуктора: 37,5 кг 
Масса электромеханического редуктора: 121 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 
 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-6500 S 
Управление приводом: штурвал W400 
Тип электромеханического привода: SA 07.6/GS 160.3/GZ 160.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 829 - 37 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 0,94 – 2,52 кВт 
Номинальный ток: 1,9 – 9,1 А 
Пусковой ток: 3,1 - 55 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.300 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду300мм, Py16бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с редуктором Q-6500 S + 
W400 

1 542,5 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.300 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду300мм, Py25бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с редуктором Q-6500 S + 
W400 

1 555,5 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.300 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду300мм, Py16бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS160.3/GZ160.3 (AUMA) 

1 626 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.300 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду300мм, Py25бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS160.3/GZ160.3 (AUMA) 

1 639 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.113.350 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС ПОЛНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ Ду 350 Ру 40 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 350 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 40 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 29677 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,03 
Момент вращения: 1300 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 610 кг 

Масса механического редуктора: 37,5 кг 
Масса электромеханического редуктора: 73 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 
 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-6500 S 
Управление приводом: штурвал W400 
Тип электромеханического привода: SA 07.6/GS 125.3/VZ 4.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 780 - 17 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 0,69 – 2,52 кВт 
Номинальный ток: 1,9 – 9,1 А 
Пусковой ток: 3,1 - 55 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.350 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду350мм, Py40 бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с редуктором Q-6500 S + 
W400 

1 647,5 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.350 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду350мм, Py40 бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS125.3/VZ4.3 (AUMA) 

1 683 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.113.400 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС ПОЛНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ Ду 400 Ру 16/25 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 400 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 16/25 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 38762 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,03 
Момент вращения: 2000 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 556/583 кг 

Масса механического редуктора: 62,5 кг 
Масса электромеханического редуктора: 196,4 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 
 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-16000 S 
Управление приводом: штурвал W400 
Тип электромеханического привода: SA 10.2/GS 200.3/GZ 200.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 810 - 72 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 1,33 – 4,79 кВт 
Номинальный ток: 2,6 – 9,1 А 
Пусковой ток: 14 - 70 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.400 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду400мм, Py16бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с редуктором Q-16000 S + 
W400 

1 618,5 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.400 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду400мм, Py25бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с редуктором Q-16000 S + 
W400 

1 645,5 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.400 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду400мм, Py16бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором 
SA10.2/GS200.3/GZ200.3 (AUMA) 

1 752,4 - 



 

 

www.broen.ru 

BROEN 
INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS 

КРАНЫ 
ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРИЙ 

АВАРИЙНЫЕ 
ДУШИ 

ТЕПЛО- 
СНАБЖЕНИЕ 

И ГАЗ 

РЕГУЛИРУЮЩАЯ 
АРМАТУРА 

САНИТАРНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОАНИЕ 
173 

БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.400 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду400мм, Py25бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором 
SA10.2/GS200.3/GZ200.3 (AUMA) 

1 779,4 - 



 

 

www.broen.ru 

BROEN 
INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS 

КРАНЫ 
ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРИЙ 

АВАРИЙНЫЕ 
ДУШИ 

ТЕПЛО- 
СНАБЖЕНИЕ 

И ГАЗ 

РЕГУЛИРУЮЩАЯ 
АРМАТУРА 

САНИТАРНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОАНИЕ 
174 

БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.113.500 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС ПОЛНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ Ду 500 Ру 40 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 500 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 40 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 60565 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,03 
Момент вращения: 4000 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 1731 кг 

Масса механического редуктора: 56,7 кг 
Масса электромеханического редуктора: 194 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 
 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-12000 S 
Управление приводом: штурвал W400 
Тип электромеханического привода: SA 07.6/GS 200.3/GZ 200.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 810 - 72 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 1,15 – 2,52 кВт 
Номинальный ток: 1,8 – 9,1 А 
Пусковой ток: 7,5 - 55 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.500 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду500мм, Py 40 бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с редуктором Q-12000 S + 
W400 

1 1787,7 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 
 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.500 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду500мм, Py 40 бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS200.3/GZ200.3 (AUMA) 

1 1925 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.113.600 

 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС ПОЛНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ Ду 600 Ру 40 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 600 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 40 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 96932 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,02 
Момент вращения: 6300 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 2774 кг 

Масса механического редуктора: 192 кг 
Масса электромеханического редуктора: 194 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 
 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-24000 S 
Управление приводом: штурвал W700 
Тип электромеханического привода: SA 07.6/GS 200.3/GZ 200.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 810 - 72 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 1,15 – 2,52 кВт 
Номинальный ток: 1,8 – 9,1 А 
Пусковой ток: 7,5 - 55 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.600 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду600мм, Py40бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с редуктором Q-24000 S + 
W700 

1 2966 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.600 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду600мм, Py40бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором 
SA07.6/GS200.3/GZ200.3 (AUMA) 

1 2968 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.113.700 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 

По запросу электропривод оснащается средствами управления AUMA MATIC AMExC 
01.1, AUMATIC ACExC на настенном креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС ПОЛНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ Ду 700 Ру 40 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 700 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 40 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 124797 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,02 
Момент вращения: 12500 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 4379 кг 

Масса механического редуктора: 195 кг 
Масса электромеханического редуктора: 333 кг 

 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 
 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-32000 S 
Управление приводом: штурвал W700 
Тип электромеханического привода: SA 10.2/GS 250.3/GZ 250.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 795 - 71 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 1,33 – 4,79 кВт 
Номинальный ток: 2,6 – 9,1 А 
Пусковой ток: 14 - 70 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.700 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду700мм, Py40бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с редуктором Q-32000 S + 
W700 

1 4574 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.700 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду700мм, Py40бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором 
SA10.2/GS250.3/GZ250.3 (AUMA) 

1 4712 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.113.800 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 

По запросу электропривод оснащается средствами управления AUMA MATIC AMExC 
01.1, AUMATIC ACExC на настенном креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС ПОЛНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ Ду 800 Ру 40 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 800 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 40 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 163001 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,02 
Момент вращения: 18000 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: 6687 кг 

Масса механического редуктора: 195 кг 
Масса электромеханического редуктора: 333 кг 

 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 
 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-32000 S 
Управление приводом: штурвал W700 
Тип электромеханического привода: SA 10.2/GS 250.3/GZ 250.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 795 - 71 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 1,33 – 4,79 кВт 
Номинальный ток: 2,6 – 9,1 А 
Пусковой ток: 14 - 70 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.800 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду800мм, Py40бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с редуктором Q-32000 S + 
W700 

1 6882 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.800 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду800мм, Py40бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором 
SA10.2/GS250.3/GZ250.3 (AUMA) 

1 7020 - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КШТ 61.113.1000 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант исполнения: 
По запросу электропривод оснащается средствами управления 
AUMA MATIC AMExC 01.1, AUMATIC ACExC на настенном 
креплении или же встраиваются в привод. 

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ БРОЕН БАЛЛОМАКС ПОЛНЫЙ ПРОХОД ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ Ду 1000 Ру 40 
 

Характеристика шарового крана: 
Диаметр условного прохода Ду (DN): 1000 мм 
Расчётное давление Ру (PN): 40 бар 
Класс герметичности: А 
Температура рабочей среды при максимальном PN: 200 оС 
Коэффициент расхода Kv: 267500 м3/ч 
Гидросопротивление ζ: 0,01 
Момент вращения: 31810 Н*м 
Срок службы: не менее 30 лет 
Масса шарового крана: -- кг 

Масса механического редуктора: 352 кг 
Масса электромеханического редуктора: 361,1 кг 
 

Механический редуктор заказывается отдельно. 
Электромеханический привод заказывается отдельно. 
 

Характеристики привода: 
Тип механического привода: редуктор Q-50000 S 
Управление приводом: штурвал W700 
Тип электромеханического привода: SA 14.1/GS 250.3/GZ 250.3 (AUMA) 
Управление приводом: электрическое + аварийный ручной маховик 
Время поворота на 90о: 795 - 71 сек 
Номинальная электрическая мощность при 3-ф 380 В, 50 Гц: 2,74 – 5,53 кВт 
Номинальный ток: 6,4 – 14 А 
Пусковой ток: 40 - 54 А
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.1000 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду1000мм, Py40бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с редуктором Q-50000 S + 
W700 

1 - - 
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® 

 
 
 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме
чание 

1 КШТ 61.113.1000 

Кран шаровой БРОЕН 
БАЛЛОМАКС Ду1000мм, Py40бар, 
полный проход, фланцевый, в 
сборе с электромеханическим 
редуктором 
SA14.1/GS250.3/GZ250.3 (AUMA) 

1 - - 
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